
PE 200
PROFI ZSÍRTALANÍTÓ

Termék neve   Profi Zsírtalanító  PE 200
Cikkszám   2000  2010
Csomagolás   500 ml  1 liter
Szín    Átlátszó
Termékmegnevezés  Műanyag- és fémtisztító

Erőteljesen zsírtalanít
Gyorsan és biztonságosan tisztít
Maradék nélkül elpárolog
Nem támadja meg a műanyagokat

A Profik Partnere
H-9365 Dénesfa Ságvári E. u. 1/B Tel/Fax: 06 (96) 256 - 096ProPart Magyarország Kft

Alkalmazási területek:
Műanyagok tisztítása és zsírtalanítása olyan 
esetekben, amikor gyors száradás szükséges.
Különösen ragasztási és festési munkák előtt.
Fémek tisztítása és zsírtalanítása festés, ragasztás
vagy hegesztés előtt.
Fékrendszerek, motoralkatrészek, kuplungtárcsák és porlasztóalkatrészek tisztítása és
zsírtalanítása. Gyantásodott kenőanyagoktól való megtisztítás és zsírtalanítás.
Zsanérok és csuklók tisztítása és zsírtalanítása.
Villamos kötések tisztítása és zsírtalanítása.
Probléma nélkül eltávolítja a kátrányt, viaszt és a ragasztómaradékot.

Használati utasítás:
Használat előtt jól felrázni.
A tisztítandó felületet 20-30 cm távolságból bőségesen befújni. Rövid ideig hatni hagyni, ha
szükséges, kefével bedörzsölni.
Ezután még egyszer átfújni, amíg a darabok tiszták nem lesznek.
A darabokat szárazra fúvatni vagy hagyni megszáradni.
Műanyag alkatrészek esetén egy PE 200-zal megnedvesített kendővel letörölni, és utána tiszta,
száraz ronggyal átdörzsölni.

Csak professzionális használatra.
Műszaki adatok:
Tárolhatóság   24 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban.
    Hűvös, száraz helyen tartandó.
Sűrűség 20 °C-on  0,669 g/cm3
Alkalmas alapfelületek Fém, fa, műanyag, üveg, …
Alapfelület állapota  Zsíros vagy olajos alapfelület
Felvitel   Közvetlenül a flakonból.
Kéztisztítás   Pro Part Kéztisztítóval (HR 430) és vízzel.

A PE 200 erős tisztító és zsírtalanító szinte minden
felülethez.
Speciális összetétele gondoskodik a hatékony
és biztonságos használatról.
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