
ER 2020
ELEKTRONIKAI TISZTÍTÓ

Termék neve  Elektronikai tisztító spray ER 2020
Cikkszám  2020
Szállítható szín  Átlátszó
Csomagolás  400 ml-es spray
Alkalmazási terület(ek) Villamos érintkezések tisztítása

Nem vezető
Elektromos áramkörökhöz/érintkezőkhöz
Erőteljesen tisztít
Hosszantartó hatású
Maradéktalanul elpárolog

Alkalmazási területek:
Az ER 220 kiválóan alkalmas villamos érintkezések, áramkörök tisztítására, pl. vonóhorgok 
csatlakozásai, rádió, tachometer, CD-lejátszó, ajtóérintkező kapcsolók, világítóberendezések, 
relék, vezérlőkészülékek, stb.

Használati utasítás:
Feldolgozási hőmérséklet: +10 °C-tól +40 °C-ig
Alapfelület: Villamos érintkezések különböző alapfelületeken. Ha az ER 220 műanyaggal kerülhet 
kapcsolatba, először teszteljük egy félreeső helyen.
Felvitel: ER 220-szal történő kezelés előtt kapcsoljuk ki a villamos berendezéseket.
Kéztisztítás: HR430 Kéztisztítóval és vízzel.
Eltarthatóság: 2 év eredeti, bontatlan csomagolásban.
Tárolási körülmények: Száraz, hűvös helyen tároljuk. Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

Csak professzionális használatra.

Az ER 220 professzionális tisztítószer mindenféle
elektronikus alkatrészhez. Mivel nem illan el olyan
gyorsan, mint más tisztítók, fáradság nélkül hárít-
hatunk el szinte bármilyen szennyeződést, port, 
zsírt, korróziót, és így újra kifogástalan elektromos
érintkezés alakulhat ki.
Személy- és tehergépkocsik, gépek stb. elektro-
nikus vagy elektromos áramkörein, pl. nyomtatott
áramkörökön vagy villamos dugókon végzett 
munkáknál az ER 220 elengedhetetlen, mert ezek a
villamos érintkezések gakran erős kopóhatásnak 
és zsír, piszok, korrózió révén erős szennyeződés-
nek vannak kitéve.
Az ER 220 elhárítja az oxidációt, szennyeződést, zsírt, és így javítja a vezetőképességet.
Speciális összetételének köszönhetően a termék nem párolog el túl gyorsan, alacsony felületi
feszültsége miatt pedig mélyen bejut a szennyezett helyekre. Ezért más termékekkel összehason-
lítva hosszantartó és mély a  hatása az alapfelületen. A makacs szennyeződéseket kefével kezeljük.
Ismételten szórjuk be a már levált szennyeződés eltávolítására. Maradéktalan elpárolgás után a
berendezés ismét bekapcsolható. A termék maradék nélkül megszárad.
Tisztítás után vigyünk fel egy nedvességtaszító védőréteget Multi Spray-vel (MS116).
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